第四單元  重點整理
1、 通路與斷路
1. 電路連接成功，電流通過使燈泡亮了，稱為通路。
2. 電路沒接通，燈泡不亮，稱為斷路。
通路圖示                                      斷路圖示
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2、 串聯與並聯
1. 兩個燈泡的電路接法
燈泡串聯時，燈泡亮度會減弱。如果其中一個燈泡沒接好，另一個燈泡也不會亮。
燈泡並聯時，燈泡會維持原來的亮度。如果其中一個燈泡沒接好，另一個燈泡仍然會亮。

燈泡串聯                         燈泡並聯
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2. 兩個電池的電路接法
電池串聯時，燈泡會比較亮。如果其中一個電池沒接好，燈泡就不會亮。手電筒就是採用電池串聯的方式。
電池並聯時，燈泡會維持原來的亮度。如果其中一個電池沒接好，燈泡仍然會亮。
電池串聯圖示                     電池並聯圖示
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3、 電路與開關
導體與不良導體
連接在電路中，能形成通路使燈泡發亮的物品，稱為電的導體；
例如迴紋針、剪刀（金屬部分）、鐵或不鏽鋼湯匙、長尾夾（金屬部分）、鐵尺等。

如果形成斷路，不能使燈泡發亮，稱為電的不良導體。
例如橡皮擦、塑膠尺、橡皮筋、紙團等。

手電筒的金屬片是導體，可以連接電路形成通路。而塑膠開關是不良導體，除了可以隔開手和電路，避免觸電，還可以藉由開關使金屬片移動，控制手電筒裡的電路形成通路或斷路

4、 電的應用
1. 小馬達轉達方向
小馬達通電後會轉動，若將電池正極、負極反過來連接，小馬達的轉動方向會相反。

2. 電池如果隨意丟棄，裡面的有毒物質滲出會造成環境汙染。

五、用電安全的注意事項：
1.同一電路或插座不可同時使用多種電器。
2.發熱的電器不可與易燃物接觸。
3.使用電器時，插頭須插牢，不可鬆動。
4.勿用潮溼的手或物品碰觸電器或開關。
5.勿將金屬物品插入插座。
6.離家外出，或長期不使用電器時，應將室內電
  源關閉。
六、節約用電的方式：
1.空調設定在26～28℃，並配合電風扇使用；
2.電器不使用時，應拔除插頭；
[bookmark: _GoBack]3.選擇省電燈泡或LED燈泡；
4.盡量利用陽光晾晒衣服或自然風乾，不用烘
  乾機等。
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